CONDUCTA ALIMENTARE CU APA: DETALIU POZARE CONDUCTA SI REFACERE SISTEM RUTIER , TROTUAR SI DRUM PAMANT

POZARE CONDUCTA SI REFACERE TROTUAR

SECTIUNE TRANSVERSALA TIP PENTRU CAROSABIL
BETON ASFALTIC

SECTIUNE TRANSVERSALA TIP PENTRU CAROSABIL SECTIUNE TRANSVERSALA TIP PENTRU CAROSABIL (in conditii atmosferice normale dpdv
DIN BETON DE CIMENT PIETRUIT/MACADAM al temperaturii si umiditatii)
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NOTA: a) pentru trotuarele din pavaj , pavele se monteaza pe un strat de nisip pilonat de 7 cm grosime
b) pentru carosabilul si trotuarul impietruit se reface impietruirea si se va impana cu cribula.

¢) carosabilul si trotuarul din pamant se refac cu balast.

d) zona verde se reface exact cum a fost, la starea initiala.

POZARE CONDUCTE IN SAPATURA

subtraversare viroaga
prin foraj orizontal dirijat
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Nota: pentru conductele de alimentare cu apa,
latimea minima a transeei va fi de 0,7 m
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Platforma sprijin min 40mm grosime
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Pat pozare

MASURI MINIME DE SECURITATE vedere in plan

Mijloacele de protectie si de semnalizare

A
. sunt in concordanta cu ordinul 1112/411 din 4.aprilie.2002
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Nota : Contractorul care se va ocupa de refacerea drumurilor va fi aprobat de catre Consiliul Local
Materialele de umplutura vor proveni de la furnizori aprobati de catre Cosiliul Local
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