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Foaie de titlu 

Fişa proiectului 

Borderou 

 

A. PĂRŢI SCRISE : 

 

I. Memoriu tehnic general 

1. Informaţii generale privind obiectivul de investiţii 

1.1. Denumirea obiectivului de investiţii 

1.2. Amplasamentul 

1.3. Actul administrativ prin care a fost aprobat(ă), în condiţiile legii, studiul de 

fezabilitate/documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii 

1.4. Ordonatorul principal de credite 

1.5. Investitorul 

1.6. Beneficiarul investiţiei 

1.7. Elaboratorul proiectului tehnic de execuţie 

2. Prezentarea scenariului/opţiunii aprobat(e) în cadrul studiului de fezabilitate/documentaţiei 

de avizare a lucrărilor de intervenţii 

2.1. Particularităţi ale amplasamentului: 

a) descrierea amplasamentul; 

b) topografia; 

c) clima şi fenomenele naturale specifice zonei; 

d) geologia, seismicitatea; 

e) devierile şi protejările de utilităţi afectate; 

f) sursele de apă, energie electrică, gaze, telefon şi altele asemenea pentru lucrări definitive 

şi provizorii; 

g) căile de acces permanente, căile de comunicaţii şi altele asemenea; 

h) căile de acces provizorii; 

i) bunuri de patrimoniu cultural imobil. 

2.2. Soluţia tehnică: 

a) caracteristici tehnice şi parametri specifici obiectivului de investiţii; 
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b) varianta constructivă de realizare a investiţiei; 

c) trasarea lucrărilor; 

d) protejarea lucrărilor executate şi a materialelor din şantier; 

e) organizarea de şantier. 

II. Memorii tehnice pe specialităţi 

1. Memoriul tehnic pentru constructii 

1.1. Memoriu pentru Constructii - Conducte de alimentare cu apa si constructii accesorii 

(prefabricate) 

2. Memoriu tehnic pentru Organizarea executiei (lucrari provizorii) 

III. Breviar de calcul 

IV. Caiete de sarcini 

1. Caiet de sarcini pentru lucrari civile (lucrari de terasamente, retele din PEID) 

2. Caiet de sarcini pentru lucrari mecanice 

V. Liste cu cantităţi de lucrări 

a) centralizatorul cheltuielilor, pe obiectiv (formularul F1); 

b) centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrări, pe obiecte (formularul F2); 

c) listele cu cantităţile de lucrări, pe categorii de lucrări (formularul F3); 

d) fişele tehnice ale materialelor (formularul F5); 

VI. Graficul general de realizare a investiţiei publice (formularul F6) 
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B. PĂRŢI DESENATE 

 

  
Nr 
crt 

Denumire plansa Simbol plansa Scara 

PLANURI GENERALE 

1 Plan de incadrare in zona ortofotoplan 0  
2 Coordonator planuri de situatie    
3 Plan de situatie 1  
4 Plan de situatie 2  
5 Plan de situatie 3  
6 Plan de situatie 4  
7 Profil transversal DJ 151C PTr1  
8 Profil transversal DJ 151C PTr2  
9 Profil transversal DJ 151C PTr3  

10 Detaliu bransament apa D1  
11 Camin de vane prefabricat - Detaliu D2  

12 
Detaliu terasamente pentru montaj 
conducte. Refacere sistem rutier. 
Masuri minime de securitate. 

D3  

 

 

 

 

 

 

Intocmit,  

Ing. I. Bidian 
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A. PĂRŢI SCRISE : 

I. Memoriu tehnic general 

 

1. Informaţii generale privind obiectivul de investiţii 

1.1. Denumirea obiectivului de investiţii 

EXTINDEREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APA DIN COMUNA VALEA LARGA, 

JUDETUL MURES, Etapa 1-2023 

1.2. Amplasamentul 

Investiţia are ca amplasament: 

� Judetul: MURES  

� Comuna: VALEA LARGA  

� Localitatile: VALEA LARGA, VALEA URIESULUI SI PODURI 

� Amplasamente afectate:    

- drumurile comunale DC 26 (in localitatile Valea Larga si Valea Uriesului) si  DC 98 (in 

localitatea Poduri); 

- drumul judetean DJ 151C (in localitatea Valea Larga); 

- strazi/cai de acces din intravilanul localitatilor,  

aflate in proprietatea publica a comunei Valea Larga, pana la limita proprietatilor private, 

fara afectarea proprietatilor private, cu exceptia dumului judetean DJ 151C care se afla in 

proprietatea publica a Judetului Mures, dar pe care nu se realizeaza lucrari de alimentare 

cu apa, doar cuplari la conductele existente. 

1.3. Actul administrativ prin care a fost aprobat, în condiţiile legii, studiul de 

fezabilitate 

Actul administrativ prin care a fost aprobata investitia : HCL Comuna Valea Larga.   

1.4. Beneficiarul investiţiei 

 COMUNA VALEA LARGA 

1.5. Elaboratorul proiectului tehnic de execuţie 

 DOMINO CONSTRUCT INSTAL SRL   
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2. Prezentarea scenariului/opţiunii aprobat(e) în cadrul studiului de fezabilitate 

Scenariul aprobat este in conformitate cu Avizul de principiu al Companiei de Apa SOMES 

SA  : 

Realizarea conductelor de alimentarea cu apa in localitatile mentionate, prin extinderea 

sistemului de alimentare cu apa realizat in comuna Valea Larga, judetul Mures, alimentat din 

sursa de alimentare cu apa aftata in operarea Companiei de Apa SOMES SA Cluj, astfel 

incat populatia sa aiba acces, in mod egal si nediscriminatoriu, la serviciul public de 

alimentare cu apa care ofera o apa potabila monitorizata permanent, corespunzatoare din 

punct de vedere calitativ si cantitativ.. 

2.1. Particularităţi ale amplasamentului) descrierea amplasamentul 

 Din punct de vedere administrativ-teritorial, localitatile Valea Larga, Valea Uriesului si Poduri 

apartin comunei Valea Larga din judetul Mures. 

 Din punct de vedere fizico-geografic, comuna Valea Largă este situată în extrema central-

vestică a județului Mureș, la o distanţă de 32 km de Municipiul Turda și 72 km de Municipiul 

Târgu Mureş. Comuna Valea Largă este situată în Câmpia Sărmaşului, subunitate a 

Depresiunii Colinare a Transilvaniei. 

 Din punct de vedere al organizării administrativ-teritoriale, comuna Valea Largă se 

învecinează la Nord cu comuna Frata, jud. Cluj (la o distanță de 11 km) - la Nord-Est cu 

comuna Miheșul de Câmpie (la o distanță de 14 km) și cu comuna Zău de Câmpie (la o 

distanță de 7 km) - la Nord-Vest cu comuna Pădurea Iacobeni (la o distanță de 9 km) - la Sud 

cu comuna Pădureni (Coc) – (la o distanță de 7 km) - la Sud-Est cu comuna Tăureni (la o 

distanță de 11 km) - la Sud-Vest cu comuna Tritenii de Sus (la o distanță de 8 km) - la Vest 

cu comuna Ceanul Mare (la o distanță de 6 km). 

 Conductele de alimentare cu apa vor avea traseul conform planurilor de situaţie din prezenta 

documentaţie, fiind prevazute pe partea necarosabilă a drumurilor comunale si strazilor, 

precum si in afara partii carosabile a drumului judetean DJ 151C, unde se realizeaza 

cuplarile la conductele existente.  

b) topografia 

La baza întocmirii documentaţiei au stat ridicarile topografice intocmite in sistem de 

coordonate stereo 70, scara 1 : 1000, sistem de referinta Marea Neagra. 



EXTINDEREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APA DIN                                                         PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE - PTE 
COMUNA VALEA LARGA, JUDETUL MURES, Etapa 1-2023                                                        A.PARTI SCRISE 

                                                                                                                                      I.Memoriu tehnic general 
                                                                                                                                                          II.Memorii tehnice pe specialitati 

                                                                                                                                    III. Breviar de calcul 

 

7 

Ridicarile topografice sunt receptionate de OCPI Ludus, in conformitate cu Procesele-verbale 

anexate prezentei documentatii. 

 

c) clima şi fenomenele naturale specifice zonei 

În zona de amplasare a obiectelor investitiei, respectiv zona comunei Valea Larga, clima are 

un caracter temperat-continental, cu nuanțe moderate.  

Clima comunei Valea Largă se înscrie în contextul general specific zonelor depresionare și 

are un caracter continental, fiind caracterizată prin veri călduroase și ierni destul de aspre, 

dar scurte ca durată.  

Caracteristica esențială a climatului este calmul atmosferic.  

Clima acestei comune este considerată unică la nivel național în ceea ce privește constanța 

și manifestarea elementelor caracteristice (temperatură, vânturi, precipitații), fapt apreciat de 

altfel de străinii care vizitează zona.  

Temperatura medie anuală este de 8,9 C°. Perioada cea mai rece a anului este în luna 

ianuarie cu temperaturi medii cuprinse între -4,6 C°, iar perioada cea mai caldă este în luna 

iulie cu temperaturi medii de 19,8 C°. Cea mai scăzută temperatură, -36 C° a fost înregistrată 

în data de 14 ianuarie 1986, iar cea mai ridicată, + 40,57 C° a fost înregistrată în 16 august 

1952.  

Condiţiile climatice ale comunei sunt determinate de caracterul de tranziţie al elementelor 

fizico-geografice şi chiar economico-geografice, ce sunt specifice Câmpiei Transilvaniei 

caracterizată prin coline joase şi depresiuni. Însă, defrişările din perioada istorică au dus la 

dispariţia aproape în totalitate a pădurilor din întreaga zonă a Câmpiei, astfel încât comuna 

are de suferit influenţe negative, determinate de o înăsprire considerabilă a manifestării 

elementelor climatice, prin existenţa tendinţelor de creştere a frecvenţei exceselor climatice 

(în primul rând o tendinţă de aridizare a climei şi de manifestare violentă a unor elemente 

meteorologice, cum ar fi ploi torenţiale cu grindină, fenomene de secetă, uneori prelungite 

etc.). 

Referitor la sarcinile climatice, acestea încadrează amplasamentul investiţiei în zona valorilor 

0,5 kPa a presiunii dinamice a vantului si Clasa I de expunere, conform Indicativ CR 1 – 1 – 

4/2012 din “Cod de proiectare – Evaluarea actiunii vantului şi in zona 1,5 kN/mp si Clasa I de 
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expunere, conform Indicativ CR 1 – 1 – 3/2012 din  “Cod de proiectare – Evaluarea actiunii 

zapezii”. 

Executantul va tine seama de aceste condiţii climatice în programarea resurselor şi 

materialelor pentru executia lucrărilor. 

d) geologia, seismicitatea  

Geologie 

Formatiunile geologice intalnite in subasmentul comunei Valea Larga sunt unele putin 

rezistente, reprezentate prin marne, argile, nisipuri si mai rar gresii. Acestea conduc in 

esenta la caracterul dominat de relief monoton caracteristic pentru Campia Transilvaniei, 

unitate morfo-structurala din care face parte si aceasta comuna.  

Campia de coline joase corespunde din punct de vedere structural aproape exclusive zonei 

de domuri, cu predominanta depozitelor de marne, argile si nisipuri sarmatiene care au 

favorizat maturizarea avansata a reliefului. 

Cea mai importantă resursă a subsolului Regiunii "Centru" o constituie zăcămintele de gaz 

metan. Gazul metan din această regiune este cel mai curat gaz natural din lume (puritatea 

este de peste 98%), fiind alcătuit aproape exclusiv din gaze uscate. Astfel de gaz metan se 

extrage și din estul comunei Valea Largă. Subsolul terenurilor din această zonă conţine 

zăcăminte de gaze naturale ce sunt exploatate de peste 35 ani de către formaţia de la Zau 

de Câmpie, prin trei sonde situate în Valea Glodului, aproape de pădurea din Bota.  

Rocile de construcție, regăsite ca și zăcăminte în această zonă, respectiv marnele şi argilele 

nu sunt exploatate decât sporadic, pentru construcţii. 

Terenul are aspect stabil, fără accidente naturale sau artificiale.  

Terenul de fundare reprezintă caracteristici fizico-mecanice și de capacitate portantă, având 

valori normale pentru rocile representative.  Se recomandă fundarea în stratul 2, praf argilos 

plastic consistent, avand valoarea de bază a presiunii convenționale pconv=220 kPa, sau în 

stratul 3, praf argilos cu rare concrețiuni calcaroase, plastic vârtos, avand pconv=250 kPa. Se 

va funda la adâncimea minima Dfmin=1,00 m de la nivelul terenului actual sau de la nivelul 

terenului amenajat prin decapare. Se vor efectua corecții de lățime și adâncime conform 

normativului NP 112-2012. 
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Conform STAS 6054-77 adâncimea maxima de îngheţ pentru comuna Valea Largă este de -

0.80-0,90 m de la suprafaţa terenului. 

În forajele executate au fost interceptate stratificaţii care se încadrează în categoria 

terenurilor normale de fundare conform STAS 3 300/2-85. 

Din studiile geotehnice realizate, rezultă ca succesiunea stratigrafică reprezentata de praf 

argilos plastic consistent sau cu rare concrețiuni calcaroase, plastic vârtos, argilă prăfoasă, 

mărnoasă plastic vârtoasă si marnă argiloasă, plastic vârtoasă-tare. 

Referitor la sarcinile climatice, acestea încadrează amplasamentu investiţiei în zona B – 

conform STAS 10101/20-90 “Acţiuni în construcţii – încărcări din vant” şi STAS 10101/21-92 

“Acţiuni în construcţii – Încărcări date de zăpadă”. 

Dacă pe traseul conductelor, la adâncimea de pozare stabilită, se vor găsi umpluturi s-au 

pământuri slabe, pozarea se va face după consolidarea umpluturilor prin compactarea zonele 

neconsolidate sau prin realizarea unei perne de nisip compact sau pietriş care să înlocuiască 

terenul slab pe o grosime minimă de 60 cm. 

Seismicitate 

In conformitate cu reglementarile tehnice „Cod de proiectare seismica – Partea 1 – Prevederi 

de proiectare pentru cladiri” Indicativ P100-1/2013, zonarea acceleratiei terenului pentru 

proiectare, pentru evenimente seismice avand intervalul mediu de recurenta IMR = 225 ani si 

20% probabilitate de depasire in 50 ani, zona studiata are coficientul ag = 0,10 g. Perioadei 

de control (colt) Tca spectrului de raspuns = 0,7 sec. 

Conform PATN, Anexa 1, zona studiata se incadreaza in zona cu intensitate seismica pe 

scara MSK cu o perioada de revenire de aprox 100 ani (conform SR 11100/1-92). 

 

e) devierile şi protejările de utilităţi afectate 

Prin utilitati se intelege: 

• retele de alimentare cu apa 

• retele de canalizare 

• retele de alimentare cu gaze naturale 

• retele electrice 

• retele de telefonie si internet (cabluri sau fibra optica) 
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• alte   accesorii   si   obiecte   apartinand   utilitatilor ( ex : semnalizari rutiere),   in   

limitele   lucrarilor   de constructii propuse. 

Localizarea  tuturor  utilitatilor  existente, sarcina in responsabilitatea  totala  a  

antreprenorului, se realizeaza inainte  de  inceperea  oricarei  constructii.  Acesta va trebui sa 

efectueze investigatii preliminare adecvate si complete pentru  a  localiza  toate utilitatile  

publice din zona constructiei. 

Acolo unde lucrările pot afecta utilităţile existente, se vor lua masuri astfel încât să nu 

se întrerupă funcţionarea acestor utilităţi fără primirea anterioară a aprobării autorităţilor 

responsabile pentru intretinerea si exploatarea lor. Antreprenorul va obţine aprobările 

necesare de la autorităţile recunoscute care deţine/exploatează aceste utilităţi. Dacă nu se 

dă aprobarea pentru întreruperea funcţionării utilităţilor, antreprenorul poate stabili facilităţi 

temporare pentru alimentarea continuă în timpul execuţiei. Astfel de facilităţi temporare vor fi 

implementate numai după aprobarea autorităţii respective. 

Dacă, după primirea aprobării autorităţilor responsabile, o utilitate trebuie închisă 

temporar, antreprenorul va respecta cerinţele acestor autorităţi informând consumatorii 

individuali ai utilităţii respective, iar în cazul întreruperii alimentării cu apă si departamentul de 

pompieri.  

În scopul prevenirii şi evitării accidentelor de muncă, pentru determinarea existenţei şi 

poziţiei unor lucrări subterane: cabluri electrice, telefonice, conducte de apă şi canalizare etc, 

antreprenorul lucrării va convoca în scris delegaţii societatilor de exploatare si intretinere ale 

reţelelor subterane.  

Împreună cu aceşti delegaţi, obligatoriu înainte de atacarea lucrărilor de săpături 

manuale sau mecanice, se vor stabili si insusi traseele acestor retele, încheindu-se un 

proces verbal care să cuprindă măsurile de siguranţă ce trebuie luate în prealabil şi numai 

după aceea se va da permis privind atacarea lucrărilor de săpătură Acolo unde sapatura 

mecanizata poate afecta utilitatea sau stabilitatea acesteia (ex: stalpii de curent electric etc), 

sapatura se va realiza manual.  

Convocarea se va face, conform procedurii civile, cu 5 zile înainte de atacarea 

lucrărilor în zona respectivă, specificandu-se clar si explicit că neprezentarea la această 

convocare atrage după sine răspunderea materială şi penală în caz de producere a unui 

accident sau degradarea reţelelor subterane, dată fiind necunoaşterea acestor reţele din 

zonă. 
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Lucrul în vecinătatea liniilor electrice 

Oriunde lucrările intersectează sau se apropie de o linie electrică, antreprenorul va lua 

cunostinta de cerinţele şi reglementările cu privire la lucrările executate în vecinătatea liniilor 

electrice. El va respecta aceste cerinţe şi reglementări şi va obţine toate avizele cerute. 

Intersectarea drumurilor, conductelor, liniilor telefonice şi electrice etc. 

In cererea de a traversa utilităti precum alte conducte de alimentare cu apa, 

canalizare, gaze naturale, linii telefonice şi electrice, cabluri etc. adresata autorităţilor care 

exploateaza si intretin aceste utilitati, antreprenorul va solicita sa i se detalieze şi modul de 

execuţie a lucrărilor legate de aceste intersecţii, pentru a evita degradarea utilitatilor si/sau 

întreruperea funcţionării acestora, precum si producerea accidentelor de muncă. 

Acolo unde lucrarile intersectează conducte existente: de alimentare cu apa, 

canalizare, gaze naturale, canale, linii telefonice sau electrice, cabluri etc antreprenorul va fi 

responsabil pentru păstrarea acestor utilităti în condiţii bune şi de funcţionare în timpul 

execuţiei lucrărilor şi va avea grijă ca orice deteriorare produsa din vina lui sau datorita lui,  la 

oricare din aceste servicii să fie imediat remediată.  

Prevenirea blocajelor, poluării apei şi fonice 

Antreprenorul se va asigura în orice moment ca şantierul şi împrejurimile acestuia nu 

sunt blocate sau aglomerate datorita lucrarilor efectuate şi ca acestea nu produc zgomot care 

sa perturbe zona.   

Antreprenorul se va asigura că nu există scurgere de produse petroliere sau alte 

substanţe nocive în râuri sau alte cursuri de apă. Înaintea începerii oricăror lucrări care ar 

putea implica scrurgeri de produse petroliere, antreprenorul va consulta proiectantul şi va lua 

măsuri anti-poluare eficiente conform cerinţelor pentru a preveni scurgerea sau poluarea. 

Lucrul pe drumurile publice 

Toate lucrarile se realizeaza pe drumuri publice.  

Antreprenorul va trebui sa prevada  in  pretul  Contractului  toate  costurile  aferente 

oricaror investigatii pentru identificarea utilitatilor, protejarea lor si pentru orice defectiune 

cauzata. 

Antreprenorul  va  trebui  sa  aiba  mare  grija  in  timpul  desfasurarii  lucrarilor  pentru  

a  evita deteriorarea altor utilitati, evitand  interferentele  cu  acestea  si  va  trebui  sa  fie  

responsabil  pentru  orice defectiune (pe moment sau ulterioara).  

In eventualitatea afectarii vreunei utilitati (gaze naturale, telecominicatii, cabluri 

electrice, alte conducte de alimentare cu apa si canalizare etc), antreprenorul va trebui sa 
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instiinteze imediat proprietarii.  El  va  trebui  sa  coopereze  cu  autoritatea  numita  pentru  

refacerea serviciului cat mai repede posibil.  

Hidrantii de incendiu vor trebui sa fie accesibili oricand pompierilor si niciun fel de 

material nu va trebui depozitat pe o raza de 5 metri fata de fiecare hidrant. 

In cazul intalnirii unor structuri subterane, sapaturile in jurul acestora se vor realiza exclusiv  

manual.    

Pe timpul realizării lucrărilor, se interzice acoperirea vanelor cu pământul rezultat din 

săpătură. 

 

f) sursele de apă, energie electrică, gaze, telefon şi altele asemenea pentru lucrări 

definitive şi provizorii 

Antreprenorul va face pe propria sa cheltuială toate angajamentele pentru alimentarea 

cu apă, energie electrică etc în scopul lucrărilor, in cadrul organizarii santierului pe toate 

amplasamentele. 

Apa reziduală va fi evacuată în afara şantierului conform cerinţelor beneficiarului. 

 

g) căile de acces permanente, căile de comunicaţii şi altele asemenea 

Utilizarea drumurilor  

Antreprenorul se va asigura ca drumurile şi arterele de circulaţie folosite de el nu sunt 

murdărite ca rezultat al folosirii lor, iar in situatia in care, conform opiniei beneficiarului, 

acestea se murdaresc din vina  exclusiva a antreprenorului, acesta va lua toate măsurile 

pentru a le curăţa, fără costuri suplimentare pentru beneficiar. 

Contractantul se va asigura ca nu exista depuneri de pământ şi pietriş pe drumurile 

publice sau private ca rezultat al lucrărilor.  

Toate vehiculele care părăsesc şantierul vor fi curăţate corespunzător. 

Accesul pe şantier 

Se realizeaza de pe drumurile publice, respectiv din drumul national DN1C. 

Inainte de începerea oricărei lucrări, antreprenorul va încheia un proces-verbal cu 

beneficiarul în ceea ce priveşte starea suprafeţelor terenurilor pe care se face accesul in 

santier. Antreprenorul va menţine aceste suprafeţe într-o stare de curăţenie rezonabila şi le 

va repara în timpul execuţiei lucrărilor. La terminarea utilizării de către antreprenor a acestor 

căi de acces, el va aduce suprafeţele la o condiţie cel puţin egală cu cea dinaintea folosirii 

lor. 
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Antreprenorul nu va afecta cu nicio parte a şantierului si in niciun mod terenurile  

private, altele decat cele de amplasare a investitiei cu acordul proprietarului, iar cele publice 

doar cu permisiunea prealabilă a beneficiarului. 

 

h) căile de acces provizorii 

Oriunde conductele de alimentare cu apa si canalizare sau alte lucrări legate de 

aceasta intersectează un drum, cale de acces sau drept de liberă trecere, antreprenorul va 

realiza o cale de acces temporara (drum, pod, pasarela etc) care sa asigure aceleasi facilitati 

accesul inlocuit temporar, prevazand (daca este cazul) si mijloace de acces pentru a permite 

desfasurarea normala si neintrerupta a activitatii din zona. 

 

i) bunuri de patrimoniu cultural imobil 

Oriunde in sapaturile pentru realizarea lucrărilor vor fi observate vestigii arheologice, 

respectiv bunuri de patrimoniu cultural imobil, antreprenorul lucrarilor va instiinta Directia 

pentru Cultura, Culte si Patrimoniul Cultural National de care apartine si va lua toate masurile 

pentru protejarea si conservarea lor.  

 

2.2. Soluţia tehnică  

 

a) caracteristici tehnice şi parametri specifici obiectivului de investiţii 

Capacitatile investititiei sunt, dupa cum urmeaza : 

� Conducte de distributie apa in lungime totala de 2.810 m, din PEID PE 100 Pn 10 

bari, din care PEID Ø 63, L = 2.100 m  si PEID Ø 90 mm, L = 710 m;   

Facilitare bransamente la imobile : 70 buc, constand in conducte de bransament 

PEID PE 100 Pn 10 bari cu capac PEID (dop) pe capat, avand lungimea medie Lmed = 

2 m, din care 69 buc din teava PEID Ø 25 mm si 1 buc din teava PEID Ø 32 mm.  

b) varianta constructivă de realizare a investiţiei 

Conductele de alimentare cu apa vor fi din tuburi de polietilenă de înalta densitate 

(PEID), cu clasa de calitate PE 100, clasa de presiune Pn 10 bari bari rezistenţa  minimă de 

6 N/mm2 si SDR 17. 

Conductele de bransament la imobile vor fi realizate concomitent cu conductele de 

publice de alimentare cu apa, facilitand astfel infiintarea serviciului de alimentare cu apa, 

urmand elaborarea ulterioara a unor proiecte individuale. Acestea se vor executa de la 

conducta publica si pana la limita de proprietate, fara afectarea proprietatilor private, capatul 
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liber fiind inchis cu capac PEID Ø 25 mm, Pn 10 bari si materializat in teren cu ajutorul unui 

tarus.  

Cuplarea conductelor de bransament la conducta publica de alimentare cu apa se va 

realiza prin intermediul unui teu redus PEID Ø conducta publica  x 25; 32 mm. 

Toate conductele din polietilena şi fitingurile din acelaşi material se vor conforma 

normelor ISO 9 001, NF T 54 063 şi EN 29002 sau echivalente. 

Conductele se vor amplasa subteran in transee executate la o adancime de 1,40 m 

(astfel incat sa fie asigurata acoperirea minima de 1,1 m peste generatoarea superioara a 

conductei) şi lăţimea de cel putin 0,7 m. Conductele vor fi pozate pe un pat de nisip de min 

10 cm (recomandat pana la 15 cm) si acoperite cu un strat de nisip de min 15 cm 

(recomandat pana la 30 cm) peste generatoarea superioara, conform desenelor 

Angajatorului. 

Pozarea conductelor de alimentare cu apa se va realiza in sapatura deschisa, in 

ampriza drumurilor. 

Săpăturile  necesare  se  vor  executa  atât  mecanizat  cât  şi  manual  şi  se  vor  

executa sprijiniri. În  timpul   executării  lucrărilor  se  vor  lua  măsuri  pentru  securitatea  şi  

stabilitatea  construcţiilor  din  zonă, a  instalaţiilor  subterane  întâlnite, de  protecţie  a  

pietonilor  şi  vehiculelor  care ar putea circula  în  zonă. În zonele  cu  apă  subterană  s-au  

prevăzut  epuismente. 

Peste stratul de nisip se va aşterne balast/material din sapatura cu compactare 

corespunzatoare, dupa care stratul de refacere (asfalt, macadam, spatiu verde etc), in 

vederea aducerii la starea initiala.  

În vederea pozării conductei se vor realiza următoarele faze: 

� realizarea tranşeei de pozare; 

� realizarea patului de pozare din nisip; 

� pozarea tuburilor şi îmbinarea acestora cu sudură cap la cap si prin electrofuziune 

(pentru piese intercalate din PEID); 

� proba de presiune; 

� acoperirea cu nisip a conductelor si umplerea cu balast faza I 

� spălarea si dezinfectarea conductelor; 

� umplerea cu balast faza II 

� aducerea la starea iniţială a zonei afectate. 

 Pentru preîntâmpinarea accidentelor, săpaturile pentru pozarea conductelor se vor 

prevedea cu sprijiniri corespunzătoare capabile să preia împingerile suplimentare datorate 
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pantei (palplanşe, dulapi cu interspaţii mici). Pentru adâncimi de săpătură cuprinse între 0,0 

m – 3 m, interspaţiile dintre dulapi să fie cuprinse între 20 cm – 60 cm. 

Caminele de vane vor fi constructii prefabricate, adica casete/cadre prefabricate din 

beton marca C 16/20, armat cu oţel beton OB 37 şi PC 52, care se vor monta in santier. 

Înainte de turnarea betonului în radier se va turna un strat de beton de egalizare din beton 

simplu de marcă C 8/10. 

Accesul la interior se va realiza printr-un gol practicat în placa de beton marca C 20/25 

şi acoperit cu capac cu ramă tip IV, carosabil, conform STAS 2308/87. 

Treptele vor fi realizate din otel Ø 20 mm protejat anticorosiv cu elastomeri (polietilena 

cu striatii pe partea superioara), vor fi înglobate în beton şi se vor monta înainte de turnarea 

betonului în pereţi. Treptele vor fi dispuse alternativ, pe doua randuri verticale (asezate 

alternativ), distanta intre trepe va fi de 0,30 cm, conform STAS 2448/82, sau standarde 

internationale echivalente. 

La interiorul pereţilor se va aplica o tencuială hidrofugă pe bază de ciment în două 

straturi de 2 cm grosime, iar la exteriorul pereţilor se va aplica o spoială cu bitum aditivat 

executată pe strat suport. 

Hidroizolaţia bituminoasă a pereţilor caminului se va prevedea de regulă pe structura 

de rezistenţă din beton armat, execuţia efectuându-se la exteriorul construcţiei în spaţiul 

rezultat din săpătură, cu spoiala de bitum in doua straturi. 

Caminele de vane vor fi identificate cu o placă de marcare care indică direcţia şi 

distanţa până la camin. In cazul in care placuta de identificare nu se poate monta pe cladirile 

sau pe gardurile din zonă, aceasta va fi montata pe un stalp metalic special instalat, cu o 

inaltime de 1m faţă de sol. 

Rama si capacul pentru pentru camine va fi din fonta ductila, de tip carosabil, 

incastrate in placa de beton armat si vor respecta cerintele din fisa tehnica „Ansamblu rama + 

Capac Carosabil din Fonta Ductila” anexata prezentei documentatii, in cadrul Cap cuprinzand 

Listele cu cantitati de lucrari.  

Toate capacele pentru căminele furnizate în acest Contract vor fi gravate cu cuvintele 

Compania de Apa SOMES S.A., înainte ca Antreprenorul să facă comanda pentru capac. 

Categoria de importanta a constructiei “C” normala. 
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c) trasarea lucrărilor 

Antreprenorul va răspunde de trasarea lucrărilor conform planurilor de situatie 

anexate, toate cotele construcţiei fiind corect raportate la cota de nivel dată ca referinţă pe 

şantier. 

Antreprenorul va trasa lucrarea prin stabilirea axelor şi a colţurilor structurilor, axelor 

rambleelor, drumurilor, împrejmuirilor, pereţilor, aliniamentului pentru toate conductele şi alte 

astfel de linii (limite) şi puncte care pot fi cerute. Pe baza acestor repere şi puncte certificate 

şi acceptate, antreprenorul va face măsurătorile iniţiale şi trasarea conductelor.  

Cărţile de teren şi datele tabelare vor fi bine păstrate şi vor fi oricând disponibile 

pentru inspecţii şi verificări la cererea beneficiarului sau I.S.C. 

Proiectantul va indica antreprenorului aliniamentul aproximativ al conductelor existente 

şi reperele şi alte puncte fixe în câmp, de-a lungul şi adiacente aliniamentului.  

Trasarea va consta din marcarea tuturor coturilor şi altor puncte caracteristice pe 

aliniament şi pe porţiuni drepte prin ţăruşi înfipţi în pământ la fiecare 50 m. 

După materializarea traseului, se vor identifica toate lucrările subterane existente pe 

acest traseu. 

Traseul va fi materializat prin ţăruşi, marcând: 

- punctele de schimbare a directiei conductei. 

Contractantul lucrarii va completa trasarea cu alte puncte pe care le va considera 

necesare pentru execuţia corectă a lucrărilor şi va verifica în permanenţă poziţia corectă a 

reperelor şi exactitatea aplicării în teren a cotelor din proiect. 

Acolo unde marcajele originale trebuie în mod inevitabil înlăturate sau distruse în 

timpul derulării lucrării, antreprenorul va stabili o linie de ridicare topografică paralelă, la o 

distanţă precizata cu exactitate, corespunzând punct cu punct liniei originale. 

 

d) protejarea lucrărilor executate şi a materialelor din şantier 

Antreprenorul lucrarilor de constructii trebuie sa protejeze lucrarile executate impotriva 

degradarilor de orice fel (perioada de iarna, anotimp ploios etc), pana la receptionarea 

acestora de catre beneficiar. 

De asemenea, materialele care urmeaza sa fie intrebuintate pentru realizarea 

lucrarilor, trebuie transportate, manevrate, depozitate si pastrate in conditiile indicate de 

producator/furnizor, astfel incat sa nu se deterioreze in niciun fel caliatea lor, acestea 

pastrandu-si pana la punerea in opera parametrii din momentul achizitiei. 
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e) organizarea de şantier 

Organizarea executiei lucrarilor se va realiza pe teren apartinand domeniului public al 

Comunei Valea Larga, respectiv in zona unui drum public afectat de lucrarile investitiei, 

amplasament al prezentei investitii, receptionat OCPI odata cu amplasamentul intregii 

investitii, conform plansei Organizarea lucrarilor de executie.  

Pentru munca de birou, primaria va pune la dispozitie un mic spatiu (incapere) din 

sediul primariei. 

In cadrul organizarii de santier s-a delimitat o zona pentru o zona (platforma nivelata) 

pentru depozitarea materialelor necesare desfasurarii lucrarilor si una pentru stationarea 

utilajelor. 

Energia electrica necesara iluminatului (in situatia in care va fi nevoie), va fi asigurata 

de un generator de curent. 

De asemenea, tot in apropierea baracii, va fi amplasata o toaleta ecologica. 

Prin urmare, organizarea de santier nu necesita bransare/racordare la utilitati. 

In cadrul organizarii de santier s-a delimitat o zona pentru o zona (platforma nivelata) 

pentru depozitarea materialelor necesare desfasurarii lucrarilor si una pentru stationarea 

utilajelor.     
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II. Memorii tehnice pe specialităţi 

1. Memoriul tehnic pentru constructii 

1.1. Memoriu pentru Constructii - Conducte de alimentare cu apa si constructii 

accesorii (prefabricate) 

a) Generalitati  

 Obiectul prezentei documentatii este extinderea sistemului de alimentare cu apa 

realizat in comuna Valea Larga, judetul Mures, alimentat din sursa de alimentare cu apa 

aftata in operarea Companiei de Apa SOMES SA Cluj, astfel incat populatia sa aiba acces, in 

mod egal si nediscriminatoriu, la serviciul public de alimentare cu apa care ofera o apa 

potabila monitorizata permanent, corespunzatoare din punct de vedere calitativ si cantitativ.   

 Situatia juridica a terenurilor de amplasare a investitiei : Obiectele investitiei se vor 

amplasa in zona drumurilor proprietate publica de pe teritoriul comunei Valea Larga, fara 

afectarea proprietatilor private.  

 Situatia existenta.  In prezent, Comuna Valea Larga detine un sistem centralizat de 

alimentare cu apa din sursa Operatorului Regional Compania de Apa SOMES SA Cluj, care 

nu acopera in intregime localitatile comunei. 

 Pe unele strazi nu exista retele publice de alimentare cu apa corespunzatoare din 

punct de vedere tehnic, prin care sa poata fi distribuita apa potabila apa furnizata de 

Compania de Apa SOMES SA sau nu exista deloc retele.  O buna parte din gospodarii sunt 

alimentate cu apa din fantani sau izvoare. Apa consumata in acest mod nu indeplineste 

cerintele de potabilitate. In perioadele secetoase, apa captata nu satisface norma minima de 

consum pentru populatie conform STAS 1343-2006-pentru Determinarea debitelor de apa in 

localitati, sau chiar lipseste. De asemenea, de cele mai multe ori, parametrii de potabilitate ai 

apei folosite in gospodarii nu se inscriu in valorile prevazute de Legea 458/2002 privind 

calitatea apei potabile, asfel incat apa consumata in acest mod poate pune in pericol 

sanatatea populatiei. 

Situatia proiectata.  In conformitate cu prescriptiile din Avizul de Principiu emis de 

Operatorul Regional de servicii alimentare cu apa Compania de Apa SOMES SA, conductele 

proiectate se vor cupla la sistemul de alimentare cu apa existent in comuna Valea Larga.   

Din punctele de cuplare, debitul de apa prelevat va fi transportat gravitational prin 

conducte de distributie PEID Ø 63 si 90 mm, pe amplasamentele propuse.  
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Odata cu realizarea conductelor de distributie, pentru fiecare imobil de pe traseul 

acestora se va facilita accesul de serviciul de alimentare cu apa, prin realiza conductelor de 

bransament PEID Ø 25 si 32 mm pana la limita de proprietate, pe domeniul public. Capatul 

liber al conductelor de bransament va fi inchis cu un capac (dop), pana la realizarea 

caminului de bransament in cadrul unor proiecte individuale. 

Conductele de alimentare cu apa vor fi pozate subteran, in lungul drumurilor. 

Conductele vor fi pozate pe cat posibil in afara partii carosabile a drumuilor comunale si 

strazilor, cu exceptia traversarilor de drum cand pozarea acestora se va realiza in partea 

carosabila.  

In cazul traversarii unei viroage, conducta de va poza prin subtraversare prin foraj 

orizontal dirijat, sub talvegul acesteia, fara afectarea structurilor existente. 

Pe reteaua de distributie au fost prevazute camine de vane, cu instalatia hidraulica 

necesara efectuarii operatiunilor de manevra caracteristice intretinerii si exploatarii sistemelor 

de alimentare cu apa.  

Căminele de vane se vor executa din elemente prefabricate de beton armat. 

In conformitate cu prevederile Ordinului nr. 15 din 5 ianuarie 2023 pentru aprobarea 

reglementării tehnice Normativ privind proiectarea, execuția și exploatarea sistemelor de 

alimentare cu apă și canalizare ale localităților, indicativ NP 133-2022, volumul I - Sisteme de 

alimentare cu apă", pe conductele proiectate nu este necesara prevederea hidrantilor de 

incendiu, acestea avand diametrul mai mic de 110 mm. S-au prevazut totusi hidranti de 

incediu, pe capetele libere ale conductelor, cu rol in intretinerea sistemului de alimentare cu 

apa.  

Hidrantii de incendiu vor fi subterani si se vor poza in lateral, la o distanta de 

aproximativ 2 m fata de conducta de apa, astfel incat sa se asigure accesul nestanjenit la 

acestia. Hidranţii de incendiu vor avea diametrul Dn 80 mm.   

Conductele vor fi pozate in transee avand latimea de 0,7 m si adancimea de 1,3 m, 

astfel incat sa se asigure acoperirea acestora sub adancimea de inghet a localitatii. 

Capacitatile investititiei sunt, dupa cum urmeaza : 

� Conducte de distributie apa in lungime totala de 2.810 m, din PEID PE 100 Pn 10 

bari, din care PEID Ø 63, L = 2.100 m  si PEID Ø 90 mm, L = 710 m;   

� Facilitare bransamente la imobile : 70 buc, constand in conducte de bransament 

PEID PE 100 Pn 10 bari cu capac PEID (dop) pe capat, avand lungimea medie Lmed = 

2 m, din care 69 buc din teava PEID Ø 25 mm si 1 buc din teava PEID Ø 32 mm.  
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 Conductele de alimentare cu apa vor fi din tuburi de polietilenă de înalta densitate 

(PEID), cu clasa de calitate PE 100, clasa de presiune Pn 10 bari, rezistenţa minima  de 6 

N/mm2 si SDR 17. 

 S-a propus acest material, datorită rapidităţii cu care se pot monta conductele PEID, 

a duratei mari de exploatare (de peste 50 ani) şi calităţii hidraulice ridicate faţă de celelalte 

materiale (datorită rugozităţii mici). 

 Toate conductele din polietilena şi fitingurile din acelaşi material se vor conforma 

normelor ISO 9 001, NF T 54 063 şi EN 29002 sau echivalente. 

Concomitent cu realizarea retelei publice de alimentare cu apa, se va facilita 

realizarea bransamentelor la utilizatorii de pe traseul acesteia. Acestea vor fi pozate de la 

conducta publica si pana la limita de proprietate, fara afectarea proprietatii private, capatul 

liber fiind inchis cu capac (dop), materializat in teren cu ajutorul unui tarus. 

Aliniamentul şi poziţionarea verticală a conductelor 

 Pozarea conductelor se va realiza conform traseelor din planurile de situaţie. 

 Pozarea conductei se va realiza in afara partii carosabile a drumurilor, pe o singura 

parte a acestora.  

 Pozarea conductelor de alimentare cu apa se va realiza in sapatura deschisa, cu 

exceptia subtraversarii uei viroage, situatie in care pozarea conductei se va realiza prin foraj 

orizontal dirijat, cu prevederea caminelor de vane. 

 Conductele vor fi amplasate subteran sub adancimea de inghet a localitatilor, in 

santuri sapate la o adancime de 1,30 m şi lăţimea de cel putin 0,7 m. Acestea se vor poza pe 

un pat de nisip de min 10 cm (recomandat 15 cm) si vor fi acoperite cu un strat de nisip de 

min 15 cm (recomandat 30 cm) peste generatoarea superioara, conform detaliilor din partea 

desenata.   

 Săpăturile  necesare  se  vor  executa  atât  mecanizat  cât  şi  manual  funcţie  de  

situaţia  concretă  din  zonă şi  se  vor  executa sprijiniri. În  timpul   executării  lucrărilor  se  

vor  lua  măsuri  pentru  securitatea  şi  stabilitatea  construcţiilor  din  zonă, a  instalaţiilor  

subterane  întâlnite, de  protecţie  a  pietonilor  şi  vehiculelor  care   circulă  în  zonă. În 

zonele cu apă subterană sunt prevăzute epuismente. 

 Peste stratul de nisip se va aşterne balast cu compactare corespunzatoare, dupa 

care stratul de refacere a imbracamintii rutiere a drumului, in functie de structura drumului, in 

vederea aducerii la starea initiala.  
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 De asemenea, intrarile la imobile, rigolele, podetele, zonele verzi afectate etc, vor fi 

aduse la starea initiala. 

 În vederea pozării conductei se vor realiza următoarele faze: 

� realizarea tranşeei de pozare; 

� realizarea patului de pozare din nisip; 

� pozarea tuburilor şi îmbinarea acestora cu sudură cap la cap si prin electrofuziune 

(pentru piese intercalate din PEID); 

� proba de presiune; 

� acoperirea cu nisip a conductelor si umplerea cu balast faza I 

� spălarea si dezinfectarea conductelor; 

� umplerea cu balast faza II 

aducerea la starea iniţială a zonei afectate. 

 Pentru preîntâmpinarea accidentelor, săpaturile pentru pozarea conductelor se vor 

prevedea cu sprijiniri corespunzătoare, capabile să preia împingerile suplimentare datorate 

pantei (palplanşe, dulapi cu interspaţii mici). Pentru adâncimi de săpătură cuprinse între 0,0 

m – 3 m, interspaţiile dintre dulapi să fie cuprinse între 20 cm – 60 cm. 

 Execuţia lucrărilor se va face pe tronsoane de maxim 500 m, dupa care se va realiza proba 

 de presiune. Pentru a nu periclita calitatea lucrărilor, zona de lucru se va menţine în 

permanenţă uscată. Lucrările se vor executa cu atenţie, pentru a nu deteriora alte utilităţi 

existente în zonă. Se va asigura accesul autovehiculelor de intervenţie (salvare, pompieri, 

etc.).  

 Înainte de începerea lucrărilor de săpătură, se vor efectua sondaje manuale pentru 

identificarea conductelor şi cablurilor existente.  

Armaturi si fitinguri 

 În scopul limitării la maximum a tronsoanelor scoase din funcţiune spre intervenţie, s-

au prevazut armături de închidere (robinete sertar pana) si fitinguri din fonta ductila, 

amplasate in caminele de vane, conform desenelor. 

Hidranti de incendiu   

In conformitate cu prevederile Ordinului nr. 15 din 5 ianuarie 2023 pentru aprobarea 

reglementării tehnice Normativ privind proiectarea, execuția și exploatarea sistemelor de 

alimentare cu apă și canalizare ale localităților, indicativ NP 133-2022, volumul I - Sisteme de 

alimentare cu apă", pe conductele proiectate nu este necesara prevederea hidrantilor de 
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incendiu, acestea avand diametrul mai mic de 110 mm. S-au prevazut totusi hidranti de 

incediu, pe capetele libere ale conductelor, cu rol in intretinerea sistemului de alimentare cu 

apa.  

Hidrantii de incendiu  - 4 bucati, vor fi subterani si se vor poza in lateral, la o distanta 

de aproximativ 2 m fata de conducta de apa, astfel incat sa se asigure accesul nestanjenit la 

acestia. Hidranţii de incendiu vor avea diametrul Dn 80 mm.   

Conductele vor fi pozate in transee avand latimea de 0,7 m si adancimea de 1,3 m, 

astfel incat sa se asigure acoperirea acestora sub adancimea de inghet a localitatii. 

c) Caminele de vane  

Acestea vor fi constructii prefabricate, adica casete/cadre prefabricate din beton 

marca C 16/20, armat cu oţel beton OB 37 şi PC 52, care se vor monta in santier. Înainte de 

turnarea betonului în radier se va turna un strat de beton de egalizare din beton simplu de 

marcă C 8/10. 

Accesul la interior se va realiza printr-un gol practicat în placa de beton marca C 20/25 

şi acoperit cu capac cu ramă tip IV, carosabil, conform STAS 2308/87. 

Treptele vor fi realizate din otel Ø 20 mm protejat anticorosiv cu elastomeri (polietilena 

cu striatii pe partea superioara), vor fi înglobate în beton şi se vor monta înainte de turnarea 

betonului în pereţi. Treptele vor fi dispuse alternativ, pe doua randuri verticale (asezate 

alternativ), distanta intre trepe va fi de 0,30 cm, conform STAS 2448/82, sau standarde 

internationale echivalente. 

La interiorul pereţilor se va aplica o tencuială hidrofugă pe bază de ciment în două 

straturi de 2 cm grosime, iar la exteriorul pereţilor se va aplica o spoială cu bitum aditivat 

executată pe strat suport. 

Hidroizolaţia bituminoasă a pereţilor caminului se va prevedea de regulă pe structura 

de rezistenţă din beton armat, execuţia efectuându-se la exteriorul construcţiei în spaţiul 

rezultat din săpătură, cu spoiala de bitum in doua straturi. 

Caminele de vane vor fi identificate cu o placă de marcare care indică direcţia şi 

distanţa până la camin. In cazul in care placuta de identificare nu se poate monta pe cladirile 

sau pe gardurile din zonă, aceasta va fi montata pe un stalp metalic special instalat, cu o 

inaltime de 1m faţă de sol. 

Căminele de vane (3 bucati) vor avea urmatoarele caracteristici constructive : 

• Tip I  – cu secţiunea în plan 1,2 m x 1,5 m si înălţimea liberă de 1,8 m  

La trecerea conductelor PEID prin peretii caminelor, se vor prevedea piese de trecere 

etanse, conform detalii din partea desenata. 
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Capacele şi ramele pentru căminele de vane vor fi din fonta, carosabile, conform 

specificatiei tehnice. 

Toate capacele pentru căminele furnizate în acest Contract vor fi gravate cu cuvintele 

Compania de Apa SOMES S.A., înainte ca Antreprenorul să facă comanda pentru capac 

d) Bransamente de apa la imobile 

Instalatia hidraulica (conducte si accesorii) pentru bransarea imobilelor, consta in : 

piesa de cuplare la conducta publica, respectiv teu redus PEID Ø conducta publica/25 mm –  

69 buc) si PEID Ø conducta publica/32 mm –  1 buc), PE 100, Pn 10 bari, conducta de 

bransament PEID Ø 25; 32 mm, PE 100, Pn 10 bari, L = 2 m si dop (capac) PEID Ø 25;32 

mm, PE 100, Pn 10 bari, electrosudabil, la capat, conform detaliului din partea desenata. 

Capatul conductei de bransament va fi materializat in teren cu un tarus, pentru a se identifica 

cu usurinta. Bransamente prevazute : 70 buc. 

Dupa realizarea investitiei, intreagul amplasament afectat de lucrari va fi adus la forma 

initiala, atat privind imbracamintea drumului afectat, cat si rigolele, trotuarele si intrarile la 

imobile. De asemenea, zonele verzi afectate, vor fi aduse la aspectul initial si/sau integrate in 

peisaj. Toate lucrarile pentru aducerea amplasamentului la forma initiale, vor fi cuprinse in 

listele de cantitati aferente obiectivului de investitii.  

Lucrarile de Constructii pe drumurile publice se vor realiza doar in urma emiterii 

Autorizatiilor de lucru pe acestea, emise de Directia Tehnica CJ  Mures (pentru drumul 

judetean), respectiv Primaria Valea Larga (pentru drumurile comunale si strazile din 

localitati). 

Executia lucrarilor nu se va realiza simultan pe ambele sensuri de circulatie, ci pe 

rand, pe cate un singur sens. Lucrarile pentru pozarea conductei se vor realiza in afara partii 

carosabile a drumului. 

Dupa emiterea Autorizatiei de Construire, antreprenorul lucrarilor de constructii 

desemnat castigator, va avea obligatia impusa prin Caietul de sarcini si prin prevederile 

Contractului de executie lucrari ca, inainte de inceperea executiei, sa elaboreze Planul de 

semnalizare rutiera, care, impreuna cu Autorizatia de Construire si Autorizatia de executie 

lucrari in zona drumurilor publice, vor fi documente a caror prezenta permanenta in santier va 

fi obligatorie. 

 

 

 



EXTINDEREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APA DIN                                                         PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE - PTE 
COMUNA VALEA LARGA, JUDETUL MURES, Etapa 1-2023                                                        A.PARTI SCRISE 

                                                                                                                                      I.Memoriu tehnic general 
                                                                                                                                                          II.Memorii tehnice pe specialitati 

                                                                                                                                    III. Breviar de calcul 

 

24 

 

STANDARDE ŞI NORMATIVE 

Unul din obiectivele proiectului este de a asigura conformitatea procedurilor naţionale de 

lucru cu cerinţele UE, atât pentru acest Contract, cât şi pentru viitor. În consecinţă, toate 

materialele şi echipamentele vor fi conform standardelor ISO. Manopera şi toate lucrările 

civile, structuri şi clădiri vor fi la standardele româneşti, cu excepţia cazurilor în care 

echivalentul lor ISO este de calitate sau performanţă superioară. 

Normative cu privire la proiectarea şi execuţia instalaţiilor de apă si canalizare 

I 22–1999  Normativ cu privire la proiectarea şi execuţia conductelor de canalizare şi 
alimentare cu apă din tuburi de beton comprimat, tuburi de beton armat, 
tuburi de beton şi tuburi din gresie ceramică.  

GP 043-1999 Ghid privind proiectarea, executia si exploatarea  sistemelor de apa si 
canalizare  utilizind conducte din PVC si polietilena. 

P 118/3 -2015 Normativ de securitatea la foc a constructiilor. 

Normative cu privire la proiectarea şi execuţia programului de realizare a lucrărilor de construcţii:  

C 16–84:  Normativ cu privire la îndeplinirea lucrărilor de construcţii şi utilizarea 
echipamentului aferent în timpul sezonului rece.  

U 6-1978 Normativ privind lucrul utilajelor de construcţii pe timp friguros. 

Normative cu privire la verificarea calităţii şi recepţia instalaţiilor şi lucrărilor de construcţie:  

C 167–77:  Reglementari cu privire la conţinutul şi procedura de întocmire, 
completare şi depozitare a cărții “as built” a construcţiilor.  

C 56–2002:  Normativ cu privire la verificarea calităţii şi recepţia instalaţiilor şi lucrărilor 
de construcţii.  

Reglementari tehnice cu privire la condiţiile stabilite prin Legea nr. 10/1995:  

 Reglementarea privind protecţia lucrărilor şi igienă în construcţii– 1993.  

C 300–94:  Normativ cu privire la prevenirea şi stingerea încendiilor pe durata 
executării lucrărilor şi pentru instalaţiile aferente. 

Standarde Aplicabile  

Generale 

STAS 10716-76:  Construcţii hidrotehnice. Scheme de amenajare hidroenergetice Semne 
convenţionale şi simboluri. 

SR 10898:2005 Alimentări cu apă şi canalizări. Terminologie. 

STAS 3061-74 Hidraulică.Terminologie, simboluri si unităţi de masură. 

SR GHID ISO/CEI 99: 2010 Vocabular international de metrologie. Concepte fundamentale si 
generale in termeni asociati(VIM) 

STAS 855-79: Desene tehnice de construcţii. Întocmirea desenelor pentru  construcţiile 
din beton şi beton armat. 

SR 8591/1997: Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

STAS 8558-78:  Măsuri de siguranţa contra incendiilor. Determinarea incombustibilităţii 
materialelor de construcţii. 

Prevederi pentru stabilirea şi calcularea lucrărilor hidrologice 
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STAS 4273-83 Construcţii hidrotehnice. Încadrarea în clase de importantă. 

Drumurile de comunicare 

STAS 2914-84 Lucrări de drumuri. Terasamente. Condiţii tehnice generale de calitate. 

SR 179:1995  Lucrări de drumuri. Macadam. Condiţii tehnice generale de calitate. 

STAS 6400-84:  Lucrări de drumuri. Straturi de baza şi de fundaţie. Condiţii tehnice 
generale de calitate. 

STAS 863-85.  Lucrări de drumuri. Elemente geometrice ale traseelor. Prescripţii de 
proiectare. 

Alimentari cu apa 

STAS 2308-81 Alimentari cu apă şi canalizări. Capace şi rame pentru cămine  
 de vizitare. 

STAS 9570/1-89 Marcarea si reperarea retelelor de conducte si cabluri in   
 localitati. 

SR ISO 3864-1:2009 Simboluri grafice. Culori si semne de securitate.Partea1:   
 Principii de proiectare pentru semnele de securitate in locurile  
 de munca si zonele publice. 

SR 1848-1: 2008 Siguranţa circulaţiei. Indicatoare si mijloace de semnalizare  
 rutiere. Clasificare, simboluri şi amplasare. 

NP 133-2022    Normativ privind proiectarea, execuția și exploatarea sistemelor de 
alimentare cu apă și canalizare ale localităților, indicativ NP 133-2022, 
volumul I - Sisteme de alimentare cu apă 

Ord - nr 15/5 01.2023   pentru aprobarea reglementării tehnice „Normativ privind proiectarea, 
execuția și exploatarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare ale 
localităților, indicativ NP 133-2022, volumul I - Sisteme de alimentare cu 
apă" 

Normative cu privire la verificarea calităţii şi recepţia instalaţiilor şi lucrărilor de construcţie:  

C 167–77:  Reglementari cu privire la conţinutul şi procedura de întocmire, 
completare şi depozitare a cărții “as built” a construcţiilor.  

C 56–2002:  Normativ cu privire la verificarea calităţii şi recepţia instalaţiilor şi lucrărilor 
de construcţii.  

Reglementari tehnice cu privire la condiţiile stabilite prin Legea nr. 10/1995:  

 Reglementarea privind protecţia lucrărilor şi igienă în construcţii– 1993.  

C 300–94:  Normativ cu privire la prevenirea şi stingerea încendiilor pe durata 
executării lucrărilor şi pentru instalaţiile aferente. 

 

 

 

 

Intocmit,  

Ing. Dan Butuza 
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2. Memoriu tehnic pentru Organizarea executiei (lucrari provizorii) 

 

Descrierea lucrărilor provizorii: organizarea incintei, modul de amplasare a 

construcţiilor, amenajărilor şi depozitelor de materiale 

1. Descrierea lucrărilor provizorii: organizarea incintei, modul de amplasare a 

construcţiilor, amenajărilor şi depozitelor de materiale 

 

Organizarea executiei lucrarilor se va realiza pe teren apartinand domeniului public al 

Comunei Valea Larga, respectiv in zona unui drum public afectat de lucrarile investitiei, 

amplasament al prezentei investitii, receptionat OCPI odata cu amplasamentul intregii 

investitii, conform plansei Organizarea lucrarilor de executie.  

Pentru munca de birou, primaria va pune la dispozitie un mic spatiu (incapere) din sediul 

primariei. 

In cadrul organizarii de santier s-a delimitat o zona pentru o zona (platforma nivelata) pentru 

depozitarea materialelor necesare desfasurarii lucrarilor si una pentru stationarea utilajelor. 

Energia electrica necesara iluminatului (in situatia in care va fi nevoie), va fi asigurata de un 

generator de curent. 

De asemenea, tot in apropierea baracii, va fi amplasata o toaleta ecologica. 

Prin urmare, organizarea de santier nu necesita bransare/racordare la utilitati. 

In cadrul organizarii de santier s-a delimitat o zona pentru o zona (platforma nivelata) pentru 

depozitarea materialelor necesare desfasurarii lucrarilor si una pentru stationarea utilajelor.     

 

1. Asigurarea şi procurarea de materiale şi echipamente 

Toaleta ecologica va fi asigurata de constructor fie din dotarea proprie, fie o va procura. 

De asemenea, constructorul va procura toate cele necesare sigurantei lucrarilor executate pe 

drumurile publice, precum si panourile de identificare a investitiei. 

 



EXTINDEREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APA DIN                                                         PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE - PTE 
COMUNA VALEA LARGA, JUDETUL MURES, Etapa 1-2023                                                        A.PARTI SCRISE 

                                                                                                                                      I.Memoriu tehnic general 
                                                                                                                                                          II.Memorii tehnice pe specialitati 

                                                                                                                                    III. Breviar de calcul 

 

27 

 

2. Asigurarea racordării provizorii la reţeaua de utilităţi urbane din zona 

amplasamentului 

Apa potabila va fi asigurata de la reteaua interioara a Primariei (pentru consumul 

personalului muncitor, daca va fi nevoie), iar grupul sanitar va fi asigurat de toaleta ecologica. 

Realizarea lucrarilor investitiei nu necesita energie electrica nici pentru desfasurarea 

lucrarilor si nici pentru iluminat.  

Prin urmare, organizarea de santier nu necesita bransarea la utilitati.  

3. Precizări cu privire la accesuri şi împrejmuiri 

Accesul in incinta Organizarii de santier se va realiza direct din strada publica langa care se 

amplaseaza. 

Organizarea de santier va fi imprejmuita cu panouri provizorii mobile. 

4. Precizări privind protecţia muncii 

Norme de tehnică a securităţii pe şantier 

Antreprenorul va respecta toate reglementările referitoare la protecţia personalului Autoritatii 

Contractante. El va obţine copii ale tuturor reglementarilor în vigoare şi le va utiliza în 

inspecţia pe şantier. 

Se va respecta Legea 319/2006 a sigurantei si sanatatii in munca.  

De asemenea, la executarea instalaţiei se vor respecta cu stricteţe măsurile prevăzute în 

Normativ I7/11 şi Legea nr. 319/2006.  

Organizarea şantierului se va face astfel încât să satisfacă toate cerinţele tehnice şi sanitare. 

Pentru organizarea şantierului se vor respecta prevederile din specificaţiile tehnice ale 

prezentului volum. 

În cazul existenţei unor instalaţii subterane, muncitorii vor fi instruiţi in acest sens pentru a fi 

feriţi de accidente, iar lucrările se vor desfăşura sub supraveghere permanenta. Începerea 

săpăturilor se va permite numai în baza unei înţelegeri scrise cu unităţile care exploatează 

instalaţiile, acestea fiind obligate a indica toate măsurile de siguranţa. Dacă în sectorul de 

lucru se descoperă existenta unor instalaţii subterane necunoscute pana in acel moment, 
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lucrările vor fi imediat întrerupte si personalul evacuat, până la identificarea instalaţiilor 

respective. Este interzisa continuarea lucrului înainte de a se lua măsurile de protecţie care 

se impun. 

Apa subterana care apare în timpul executării lucrărilor va fi evacuata prin pompare pentru a 

nu produce tasări, surpari sau prăbuşiri de maluri. 

Pământul rezultat din săpături va fi depozitat la o distanta de cel puţin 0,7 m de la marginea 

săpăturii, în cazul în care nu este solicitata transportarea lui. Depozitarea materialelor şi 

tuburilor în lungul săpăturii se va face la o distanta de cel puţin 0,75 m de la marginea 

şanţului. 

Excavaţiile şi depozitarea pământului se vor realiza astfel incat să fie asigurat în permanenta 

accesul la imobilele din zona. 

In cazul in care sunt posibile surpări sau alunecări ale terenului, se va verifica şi supraveghea 

zilnic starea acetuia.  

Pentru coborârea muncitorilor în şanţuri se vor folosi scări mobile rezemate. Este interzisa 

coborârea pe spraiţuri sau pe consolidările săpăturii. Săparea şanţurilor cu pereţi verticali se 

va executa cu sprijinirea malurilor, pentru a evita surparea terenului. 

Şanţurile situate în zone umede unde se efectuează epuismente de apa, vor fi aparate de 

infiltrarea acesteia, în vederea evitării eroziunii la baza taluzurilor şi aparitiei unor goluri 

interioare ce pot produce surpări. Înainte de începerea săpăturilor se va stabili existenta 

lucrărilor de gospodărie subterana, natura lor (apa, canalizare, cabluri electrice sub tensiune, 

cabluri de telefoane, conducte de gaze, etc. ), starea acestora (daca in functiune sau nu), 

precum şi traseul exact al acestora. 

Pompele pentru epuisment vor fi montate pe postamente bine fixate, fără posibilitate de 

răsturnare în timpul exploatării. Exploatarea pompelor se va face numai de personal calificat 

pentru aceasta activitate. Se vor folosi de preferinţă motopompe fiabile, cu greutate mica şi 

uşor de manevrat. 

Pentru evitarea surpării malurilor şanţului, s-au prevăzut sprijiniri cu dulapi metalici. 

În locurile cu circulaţie pietonală intensă se vor monta podeţe peste şanţ şi se va asigura 

semnalizare rutieră cu indicatoare metalice pentru a nu perturba continuitatea circulaţiei în 

timpul execuţiei lucrărilor. 
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Înainte de începerea lucrărilor, se vor identifica în teren toate conductele şi cablurile existente 

în zonă şi în acele porţiuni săpătura se va realiza manual. 

În cazul în care în timpul execuţiei săpăturilor, constructorul va depista cabluri sau conducte 

neidentificate de beneficiarii lor la predarea amplasamentului, se va solicita asistenţă tehnică 

din partea acestora pe toată perioada execuţiei. 

Zona aferentă realizării obiectivului se va împrejmui cu parapete metalice. 

Pentru evitarea accidentelor, săpăturile se vor semnaliza cu semnale adecvate atât pe timp 

de zi cât şi pe timp de noapte. 

Atât executantul cât şi beneficiarul vor respecta cu precădere următoarele articole ale legii 
mentionate mai sus, pentru lucrările de construcţii si terasamente prevăzute în proiect: 

• pentru executarea săpăturilor, se va respecta art. 537-573 şi 591-606; 

• pentru preparare şi transportul betoanelor, se respectă art. 691-761; 

• pentru turnarea şi compactarea betonului, se va respecta art. 762-770; 

• pentru fasonarea şi montarea armăturilor din oţel–beton, se va respecta art. 794-805; 

• pentru cofraje, se va respecta art. 1131-1191; 

De asemenea se vor respecta prevederile specifice din: 

• Legeea nr. 90/1996 cu privire la protecţia muncii; 

• PE 006/1981 – Instrucţiuni generale de protecţia muncii pentru unităţile MEE; 

• „Norme generale de protecţia muncii” elaborate de ICSPM şi aprobate de MMPS cu 
ord. Nr. 578/DB/5840; 

• Norme speciale de securitate a muncii pentru prepararea, transportul, turnarea 
betoanelor şi executarea lucrărilor de beton armat şi precomprimat, aprobate cu ord. Nr. 
136/95 de Ministerul Muncii şi Protecţiei sociale; 

In vederea evitării producerii accidentelor de munca si eliminării pericolelor de electrocutare a 
personalului in timpul execuţiei si exploatării instalaţiilor electrice prin prezentul proiect se 
prevăd masuri de protecţie a muncii, dintre care cele mai importante ar fi: 

• Alegerea corespunzătoare a aparatajului in funcţie de mediu si de categoria de pericol 
de incendiu in care acesta funcţionează. 

• Amplasarea accesibila a echipamentelor in vederea unei întreţineri uşoare. 

• Pentru protecţia împotriva şocurilor electrice prin atingeri directe, toate elementele 
conducătoare de curent ale instalaţiilor electrice, aflate in mod normal sub tensiune, vor fi 
inaccesibile unei atingeri întâmplătoare datorita masurilor luate prin construcţie, amplasate 
sau amenajări speciale. 
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• Pentru protecţia împotriva şocurilor electrice prin atingeri indirecte, toate elementele 
metalice ale echipamentelor electrice, care in mod normal nu sunt sub tensiune, dar care pot 
ajunge in mod accidental sub tensiune, datorita unor defecte de izolaţie (carcase, suporţi, 
etc..) vor fi legate la instalaţia de legare la pământ. 

• Aplicarea masurilor de protecţie a muncii in perioada de execuţie constituie obligaţia si 
răspunderea executantului. Toate lucrările de montaj ale instalaţiilor electrice se vor executa 
numai de muncitori care au calificarea tehnica corespunzătoare si instructajul de protecţie a 
muncii pentru locul de munca respectiv. Acest instructaj va fi consemnat in fisa individuala de 
instruire. 

 Masuri specifice P.S.I. 

 Prin proiect s-au prevăzut soluţiile tehnice care sa nu favorizeze declanşarea sau 

extinderea  incendiilor. In acest scop s-au respectat prescripţiile normativelor I7-2002, P118-

99, menite sa asigure o buna siguranţa la foc a instalaţiilor, dintre acestea menţionând: 

• Utilizarea materialelor corespunzătoare mediului, a aparatajelor cu tipurile si gradele 
de protecţie conform categoriei mediului. 

• Alegerea soluţiilor constructive, a traseelor cablurilor, modului de pozare si distantelor 
necesare pentru fiecare obiect in concordanta cu prescripţiile care reglementează 
proiectarea acestui tip de instalaţii. 

• Se recomanda amplasarea lângă tabloul electric a unui stingător portativ, iar după 
punerea in funcţiune beneficiarul va lua toate masurile pentru prevenirea incendiilor si 
acţionarea in cazul producerii lor. 

• In timpul exploatării instalaţiei electrice beneficiarul va evita: 

• Sa folosească aparate electrice defecte, uzate sau improvizate 

• Sa încarce circuitele instalaţiei peste sarcina admisa 

• Sa înlocuiască aparatele prevăzute pentru protecţia circuitelor cu altele având valori 
superioare 

• Introducerea cordoanelor de alimentare fără ştecher in prize 

• Utilizarea corpurilor de iluminat suspendate direct de conductoarele de alimentare 

• Utilizarea aparatelor de încălzit electrice fără masuri de izolare fata de elemente 
combustibile 

• Lăsarea sub tensiune a aparatelor electrice după încetarea utilizării acestora 

 

Intocmit,  

ing. Dan Butuza 
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III. Breviar de calcul 

Debitele caracteristice privind cerinta de apa pentru consumatorii din zona proiectului, 

s-au stabilit in urmatoarele ipoteze,  in urmatoarele ipoteze: 

- Consumul specific de apă pe cap de locuitor, pentru nevoi gospodăreşti şi publice 
corespunde STAS 1343/1 din 2006.  

- Numărul de locuitori corespunde datelor furnizate de primaria Valea Larga, cu 
privire la numarul de locuitori de pe amplasamenul studiat. 

S-a intocmit astfel breviarul de calcul, dupa cum urmeaza: 

A) Determinarea debitului de apă pentru alimentarea localitatilor  
Calculul debitelor de apă se va face conform temei de proiectare pentru populatia 

benefiara de proiect. 

Sistemele de alimentare cu apa se dimensioneaza in perspectiva a 25 de ani, cand se 

presupune ca intreaga populatie va avea acces la acest serviciu. 

Populatia deservita : 210 locuitori 

Necesarul de apă calculat în conformitate cu STAS 1343-1/2006, este după cum 

urmează : 

DEBITUL ZILNIC MEDIU Qzi med. 

Qzi med  = Ni •••• qs  / 1000               [[[[ m3/zi ]]]] 

Ni – numărul de utilizatori (locuitori). 

qs – debitul specific: cantitatea zilnică de apă necesară unui consumator pentru o 

activitate normală; (l/om⋅zi) 

În conformitate cu STAS 1343-1/2006 se determină valorile debitului specific de apă 

pentru: q = 80  l/om⋅⋅⋅⋅zi. (consumul specific din zona).  .  

Din sondajele efectuate, pentru consumul animalelor nu se foloseste apa potabila 

provenita de la reteaua publica de alimentare. Chiar si in perioadele secetoase, sursele 

localale acopera necesarul de apa pentru animale. 

DEBITUL ZILNIC MAXIM Qzi max. 

Qzi max  =  Qzi med I •••• Kzi [[[[ m3/zi ]]]] 

în care : 

kzi – coeficientul de variaţie a debitului zilnic de apă,  

Pentru populatie kzi = 1,3 in functie de solutia de alimentare cu apa si de norma de 

consum, în conformitate cu STAS 1343-1/2006. 
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DEBITUL ORAR MAXIM Q o max. 

Qo max  = Qzi max  •••• Ko / 24 [[[[ m3/h ]]]] 

în care :  

ko – coeficientul de variaţie a debitului orar de apă, cu valori in funcţie de numarul de 

persoane, în conformitate cu STAS 1343-1/2006. 

Cerinţa de apă se calculează din necesarul de apă în conformitate cu STAS – ul 

menţionat, prin aplicarea coeficienţilor Kp şi Ks 

kp – coeficientul pentru acoperirea pierderilor kp = 1,09 

ks – necesar suplimentar pentru întreţinerea sistemului kp = 1,02 

Amplasament 
:          

Comuna 
Valea Larga 
(localitatile 

Lalea Larga, 
Valea 

Uriesului si 
Poduri) 

Consumatori 
deserviti 

k 
zi 

k or q 
Q zi 
med 

Q zi 
max 

Q o 
max 

k p k s 
Qs zi 
med 

Qs zi 
max 

Qs o 
max 

Debitul 
de 

calcul 

      
l/om 

zi 
mc/zi mc/zi mc/h     mc/zi mc/zi mc/h l/s 

Conducte 
alimentare cu 
apa pe strazi 
din intravilan 

210 1,3 2,98 110 23,10 30,03 3,73 1,09 1,02 25,68 33,39 4,15 0,39 

 

Cerinta de apa pentru alimentarea consumatorilor este Q zi max = 0,39 l/s, avand in 

vedere faptul ca debitul de apa distribuit la consumatori este stocat in prealabil in rezervorul 

de inmagazinare existent in localitatea Valea Larga.  

 

 

 

 

Intocmit, 

Ing. Dan Butuza 


