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d) fisele tehnice ale materialelor (formularul F5)

FISA TEHNICA NR. 1 - VANA SERTAR PANA CU ACTIONARE MANUALA

FISA TEHNICA NR. 2 — ADAPTOR CU FLANSA SI REZISTENTA LA TRACTIUNE

FISA TEHNICA NR. 3 - ANSAMBLU RAMA + CAPAC CAROSABIL DIN FONTA DUCTILA
FISA TEHNICA NR. 4 - HIDRANT SUBTERAN Dn 80 mm




FISA TEHNICA NR. 1 — ROBINET (VANA) SERTAR PANA CU ACTIONARE MANUALA

Imagine cu caracter orientativ/descriptiv

Orice asemanare cu un anumit produs/brand este
pur intamplatoare.

Nr
crt

Specificatii tehnice impuse prin caietul de
sarcini

Corespondenta propunerii tehnice cu
specificatiile tehnice impuse prin caietul
de sarcini

Furnizor
(denumire
,adresa,
telefon)

1

3

Parametrii tehnici si functionali :

— mediu: apa potabila
— diametru nominal - 50 + 80 mm
— Presiune:

min10 bar — corp plat (scurt)

—cu flanse

— corp, capac din fonta ductilda EN-GJS

— element etansare — cauciuc EPDM

—sertar pand — cu miez din fonta ductila
acoperit complet cu cauciuc EPDM

— Protectie interior si exterior - EPOXI min.
250 microni, aprobatd si monitorizata
GSK

— Piulita sertar fixa si integrata in corpul
sertarului — alama rezistenta la dezincare.

— Actionare manuala — roata de manevra

Specificatii de performanta si conditii
privind siguranta in exploatare :

— Inchidere/etansare - pe ambele directii de
curgere.

— Diametrul interior — integral.

— Fara intretinere (pe intreaga durata de
exploatare vana nu va necesita
scoaterea din sistem pentru lucrari de
mentenanta: lubrefieriere, schimbare
piese, schimbare garnituri etc)

— cu sistem de etansare a tijei

Conditii privind conformitatea cu
standardele relevante :

EN 1074 partea 1 & 2 si EN 1171

Teste hidraulice conform EN1074/1/2 si
EN12266

Corp plat — conform SR EN 558/2008 seria
14 (DIN F4)




Corp oval — conform SR EN 558/2008 seria
15 (DIN F5)

Flanse — conform EN 1092-2

Material corp, capac, sertar pana - conform
SR EN 1563

Marcaj CE

Cerificat CE

4 Conditii de garantie :

Perioada de garantie — minim 36 luni.
Perioada de garantie reprezinta perioada de
timp dintre data acceptarii receptiei la
terminarea lucrdrilor si data acceptarii
receptie finala.

5 Conditii cu caracter tehnic :
Produsul va fi livrat cu :

— Cartealfisa tehnica
— Instructiuni de montaj, punere in functiune
si de intretinere.
— Certificat de garantie
— Certificat de conformitate
— Certificat CE
— Aviz sanitar/Notificare conform
MS275/2012 (pentru produse/materiale/
echipamente utilizate in contact cu apa)
Toate documentele vor fi editate in limba
romana.

— Denumire producator

— Cod produs/Nr. Model/Nr. identificare:

PROIECTANT, DOMINO CONSTRUCT INSTAL SRL

>
PRECIZARE: Proiectantul completeaza si raspunde pentru datele si infor 'Po‘oscrise n coloana 1; Coloanele 2 si 3 se completeaza d

catre ofertanti in cadrul derulrii, in conditiile legii, a unei proceduri de achizitie publica.

In COLOANA 2 OFERTANTUL ARE OBLIGATIA DE A PREZENTA CARACTERISTICILE PROPRII ALE PRODUSULUI OFERTAT.
Ofertantul va completa denumirea producatorului, codul produsului / nr.model / nr.identificare conform fisei tehnice de [
producator, in baza careia a elaborat oferta tehnica si financiara.

Nota: Ofertantul va anexa pentru produsul ofertat, in continuarea fisei tehnice, documentatia tehnicd de la producator in limb:
romanalengleza, din care sa reiasa producatorul, modelul/codul si toate specificatiile tehnice ale produsului ofertat




FISA TEHNICA NR. 2 - ADAPTOR CU FLANSA SI REZISTENTA LA TRACTIUNE

Imagine cu caracter orientativ/descriptiv

Orice asemanare cu un anumit produs/brand este
pur intamplatoare.

e e L . : Corespondenta propunerii tehnice cu FUEpizar
Nr | Specificatii tehnice impuse prin caietul de i i . : : (denumire,
i specificatiile tehnice impuse prin caietul
crt | sarcini . . adresa,
de sarcini
telefon)
0 1 2 3
1 Parametrii tehnici si functionali :
— Mediu: Apa potabila, apa uzata
— Diametru 50 + 80 mm
— Presiunea: min 10bar
— Cu flansa incorporata din fonta ductila
— De larga toleranta
— Posibilitate de montaj aparent (in camine
de vane) sau ingropat
— Montaj prezoane (minim 3) cu acces din
ambele parti (reversibil 180°);
—Toate componentele metalice cu
exceptia elementelor de fixare (care vor
fi din otel inoxidabil): din fonta ductila
— Garnituri — EPDM
— Protectie interior si exterior - EPOXI
min. 250 microni, aprobata si
monitorizata GSK
— prezoanele (suruburile), piulitele si saibele
- otel inoxidabil
2 Specificatii de performanta si conditii

privind siguranta in exploatare :

— Cu sistem complex eficient la smulgere si
etanseitate format dintr-o garnitura de
etansare si dintr-un inel alcatuit din mai
multe componente flexibile ce permit
sistemului adaptabilitatea la diametrele
exterioare. Elemente flexibile vor contine
elementele de fixare cu rol de protectie la
smulgere.

— Garnitura EPDM va avea numai rol de
etansare la scurgere si nu de preluare a
diferentelor de diametre.

— Elementele de fixate vor fi din inox sa
asigure rezistenta la smulgere pentru
oricare tip de conducta: PEID, PVC,
FONTA, OTEL, BETON, PAFSIN.




— Toate produsele trebuie sa fie reutilizabile
fara a fi necesara schimbarea
componentelor.

3 Conditii privind  conformitatea cu
standardele relevante:

— Material Corp - conform SR EN 1563
— Protectie anticoroziva — EN 14901

— Produs — EN14525

— Certificat CE

— Marcaj CE

4 Conditii de garantie :

Perioada de garantie — minim 36 luni.
Perioada de garantie reprezinta perioada de
timp dintre data acceptarii receptiei la
terminarea lucrarilor si data acceptarii
receptie finala.

5 Conditii cu caracter tehnic :
Produsul va fi livrat cu :

— Cartealfisa tehnica

— Instructiuni de montaj, punere in functiune
si de intretinere.

— Certificat de garantie

— Certificat de conformitate

— Certificat CE

- Aviz sanitar/Notificare conform
MS275/2012 (pentru produse/materiale/

echipamente utilizate in contact cu apa)
Toate documentele vor fi editate in limba romana.

— Denumire producator

— Cod produs/Nr. Model/Nr.identificare:

PROIECTANT, DOMINO CONSTRUCT INSTAL SRL

T

\ - > L
PRECIZARE: Proiectantul completeaz si raspunde pentru datele si infocoloana 1; Coloanele 2 si 3 se completeaza d«
catre ofertanti in cadrul derularii, in conditiile legii, a unei proceduri de achizitie pubtica.
In COLOANA 2 OFERTANTUL ARE OBLIGATIA DE A PREZENTA CARACTERISTICILE PROPRII ALE PRODUSULUI OFERTAT.
Ofertantul va completa denumirea producatorului, codul produsului / nr.model / nr.identificare conform fisei tehnice de I
producator, in baza careia a elaborat oferta tehnica si financiara.
Nota: Ofertantul va anexa pentru produsul ofertat, in continuarea fisei tehnice, documentatia tehnica de la producator in limb:
romanalengleza, din care sa reiasa producatorul, modelul/codul si toate specificatiile tehnice ale produsului ofertat




FISA TEHNICA NR. 3 - ANSAMBLU RAMA + CAPAC CAROSABIL DIN FONTA DUCTILA

Nr
crt

Specificatii tehnice impuse prin caietul de
sarcini

Corespondenta propunerii tehnice cu
specificatiile tehnice impuse prin caietul
de sarcini

Furnizor
(denumire,
adresa,
telefon)

1

2

3

-~ O

Parametrii tehnici si functionali :

—clasa de ezistenta la sarcina: min D400
conform SR EN124:D400 (trafic greu)

— Amplasament: sistem carosabil (pe strazi,
acostamente, parcaje etc)

—Cu ventilatie (orificii de aerisire) si
separatoare de impuritati - pe retele de
canalizare

—Fara ventilatie - pe retelele de apa
potabila

— Pentru toate tipurile de vehicule rutiere,
rezistent la o sarcina de 400 kN

— Material rama si capac - fonta ductila

— Greutate ansamblu rama-capac: minim
65kg

— culoare: rama si capacul sa fie acoperite cu
vopsea neagra, netoxicd si nepoluanta,
rezistenta la uzura si la razele ultraviolete;

Rama:

— Diametru gol de trecere: min 600 mm
— In&ltimea: min 100 mm
— prevazuta cu talpa si nervuri de rigidizare
pentru ancorarea in beton si/sau asfalt.
Capac:

— Forma : rotunda

—Cu orificii pentru aerisire (suprafata
maxima de aerisire=142cm?) si separator
de impuritati

— Suprafata exterioara prevazuta cu forme
antiderapante pentru evitarea acvaplanarii

— Capac asigurat in rama

— Balama blocabila in 2 pozitii la 90° si 110°

—Marcaje: denumire operator, denumire
producator, norma conformitatii (SR
EN124), clasa de rezistenta: (D400)

Specificatii de performanta si conditii
privind siguranta in exploatare :

— garnitura inlocuibila cu rol antizgomot si
antivibrant, fixata pe suprafata de
rezemare a capacului sau in capac

— garnitura din compozit sau PP

— legatura intre rama si capac: tip articulatie -
balama neextractibila




— prevazut cu sistem de inchidere automat tip
arc/click elastic, cu sistem de siguranta
impotriva  deschiderii  accidentale a
capacului. Nu se acceptd varianta
dispozitivului pentru
inchiderea/deschiderea  capacului  cu
prinderea prin surub cu filet in rama.

3 Conditii privind conformitatea cu

standardele relevante:

Material rama si capac: EN 1563

Capac conform EN124

Marcaj C.E.

Certificat CE

4 | Conditii de garantie :

Perioada de garantie — minim 36 luni.

Perioada de garantie reprezinta perioada de

timp dintre data acceptarii receptiei la

terminarea lucrarilor si data acceptarii

receptie finala.

5 Conditii cu caracter tehnic :

Produsul va fi livrat cu :

— Cartealfisa tehnica

— Instructiuni de montaj, punere in functiune
si de intretinere.

— Certificat de garantie

— Certificat de conformitate

— Certificat CE
Toate documentele vor fi editate in limba romana.

— Denumire producator

— Cod produs/Nr. Model/Nr.identificare:

PROIECTANT, DOMINO CONSTRUCT INSTAL SRL

PRECIZARE: Proiectantul completeaza si raspunde pentru datele $fir
catre ofertanti in cadrul derularii, in conditiile legii, a unei proceduri deagt
In COLOANA 2 OFERTANTUL ARE OBLIGATIA DE A PREZENTA
Ofertantul va completa denumirea producatorului, codul produsului / nr.model / nr.identificare conform fisei tehnice de [
producator, in baza careia a elaborat oferta tehnica si financiara.

Nota: Ofertantul va anexa pentru produsul ofertat, in continuarea fisei tehnice, documentatia tehnica de la producator in limb:
romanalengleza, din care sa reiasa producatorul, modelul/codul si toate specificatiile tehnice ale produsului ofertat




FISA TEHNICA NR. 4 - HIDRANT SUBTERAN Dn 80 mm

Imagine cu caracter orientativ/descriptiv

Orice asemanare cu un anumit produs/brand este pur

intamplatoare.

3
&

.. ) Furnizor
Nr Corespondenta propunerii tehnice cu T —
i Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini specificatiile tehnice impuse prin e ’
caietul de sarcini '
telefon)
0 1 2 3
1 Parametrii tehnici si functionali :

— Mediu: Apa potabila

— Diametru 80 mm

— Presiunea: min 16 bar

— Montaj: subteran

— Cu Flanse din fonta ductila

— Corp din fonta ductila

— Tija - Otel inoxidabil roluita la rece

— Racord cu gheare (baioneta), din fonta ductila

— Protectie interior si exterior - EPOXI min. 250y,
aprobata si monitorizata GSK.

— Suruburi montaj — Otel inoxidabil.

— Capac - autoinchidere sau cu lant zincat

— Cot cu talpa si flansa, din fonta ductila.

— Piesa tip “S” pentru reglare inaltime hidrant din
fonta ductila

— Actionare - Cu cheie de manevra

Specificatii de performanta si conditii privind
siguranta in exploatare :

— Adancime de acoperire: 1,25 + 1,50 m

—Ventil - din fonta ductila, acoperit complet cu
elastomer special de tip poliuretan compatibil cu
apa potabila, cu rezistenta mecanica la rupere si
sa asigure revenirea la forma initiala in cazul
deformarii accidentale cu particule solide

— Niplu de golire din poliamida ce va asigura golirea
automata si completa a hidrantului.

— Cutie de suprafata din poliamida - reglabila pe
inaltime - si capac din fonta.

Conditii privind conformitatea cu standardele
relevante:

— Hidrant subteran — conform SR EN 14339

— Material corp — fonta ductila conform SR EN
1563:2012

— Material racord cu gheare (baioneta) - fonta
ductila conform SR EN 1563.




— Material miez ventil - fonta ductila conform SR EN
1563

— Protectie interior si exterior - EPOXI min. 250y,
aprobata si monitorizata GSK

— Material cot cu talpa si flansa — din fonta ductila
conform SR EN 1563.

— Material piesa tip “S” pentru reglare inaltime
hidrant - din fonta ductila conform SR EN 1563

— Flanse — conform EN1092-2

— Certificat CE

— Marcaj CE

4 Conditii de garantie :

Perioada de garantie — minim 36 luni. Perioada de
garantie reprezinta perioada de timp dintre data
acceptarii receptiei la terminarea lucrarilor si data
acceptarii receptie finala.

5 Conditii cu caracter tehnic :
Produsul va fi livrat cu :

— Cartealfisa tehnica

— Instructiuni de montaj, punere in functiune si de
intretinere.

— Certificat de garantie

— Certificat de conformitate

— Certificat CE

—Aviz sanitar/Notificare conform MS275/2012
(pentru produse/materiale/ echipamente utilizate

in contact cu apa)
Toate documentele vor fi editate in limba romana.

— Denumire producator

— Cod produs/Nr. Model/Nr.identificare:

PROIECTANT, DOMINO CONSTRUCT INSTAL SRL

PRECIZARE: Proiectantul completeaza si raspunde pentru datele si informatii crise in coloana 1; Coloanele 2 si 3 se completeaza dt
catre ofertanti in cadrul derularii, in conditiile legii, a unei proceduri de achizitie publica.

In COLOANA 2 OFERTANTUL ARE OBLIGATIA DE A PREZENTA CARACTERISTICILE PROPRII ALE PRODUSULUI OFERTAT.
Ofertantul va completa denumirea producatorului, codul produsului / nr.model / nr.identificare conform fisei tehnice de I
producator, in baza careia a elaborat oferta tehnica si financiara.

Nota: Ofertantul va anexa pentru produsul ofertat, in continuarea fisei tehnice, documentatia tehnica de la producator in limb:
romanalengleza, din care sa reiasa producatorul, modelul/codul si toate specificatiile tehnice ale produsului ofertat




